
Je vsak mojster 
res mojster?

ke o tlaku 
goriva, ki 
naj bi bil v 
tako imenova-
nem skupnem 
vodu (rail pres-
sure).
Ko serviser opravi te 
osnovne meritve, lahko 
določi kateri od vbrizgalnih 
injektorjev je slab ali povsem 
okvarjen ter tudi pove ali črpalka 
deluje pravilno. Ekonomsko nesmo-
trno in tehnično nepravilno je, da se brez 
vsake opravljene diagnostike izgradijo 
elementi common rail vbrizgalnega siste-
ma. Pri common rail sistemih skoraj nikoli 
ni potrebno hkrati zamenjati črpalko in 
vse vbrizgalne injektorje.
Naslednji korak je čiščenje injektorjev ter 
preizkus na napravi BOSCH EPS 200. Na 
tej napravi lahko preizkušamo običajne 
injektorje z eno ali dvema vzmetema, 
unit injektorje (UI), common rail 
injektorje (CRI) ter tudi injektorje 

gospodarskih vozil 
(CRIN). Poleg BOSCH-

evih injektorjev lahko preizkuša-
mo tudi injektorje ostalih proizvajalcev.

Preizkus injektorjev na napravi EPS 200 je 
več kot 98 % pravilna. V praksi to pomeni, 
da vbrizgalni injektor, ki je preizkušen na 
napravi EPS 200 in je njegovo delovanje 
slabo ali izven dopustnih toleranc, je 
resnično potrebno popraviti, v kolikor 
želimo imeti optimalno izgorevanje, po-
sledično majhno porabo in seveda voziti 
brez črnega dima za vozilom.
Podjetje KOCH je opremilo že pet servisov 

z ustrezno opremo, ki lahko zago-
tovijo popravilo injektorjev. 
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